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UTSTYRSREGLEMENT (UR)  
 
  Generelt  
 
DEL 1 -   Prinsi pielt  
 
1.3.001  Alle lisensinnehavere skal forsikre seg om at utstyret deres er i henhold til de 

          gjeldende regler gitt av det nasjonale forbund eller UCI.  
 

1.3.002  UCI er ikke ansvarlig for noen konsekvens som følge av at lisensinnehaver har 
brukt utstyr som ikke er i samsvar med reglementet.  

 
1.3.003  Det faktum at en rytter eller en annen lisensinnehaver har fått mulighet til å starte 

påvirker ikke UCIs ansvar ettersom enhver godkjennelse av utstyr som kan ha blitt 
utført av kommissærene er begrenset til å forsikre seg om at utseende av nevnte 
utstyr er  i samsvar med de sportslige krav. 

 
§ 2 Tekniske nyheter  
 
1.3.004  Ingen tekniske nyheter som kan benyttes av ryttere eller andre lisensinnehavere 

under et ritt (sykler, utstyr festet til dem, tilbehør, hjelmer, klær, 
kommunikasjonsutstyr etc.) tillates brukt før det er godkjent av UCIs styre. 
Forespørsel om godkjenning skal sendes til UCI innen 31. august vedlagt nødvendig 
dokumentasjon. Dersom utstyret blir godkjent tillates det ikke brukt før 1. januar 
det påfølgende år. 

 
 Godkjennelse skal kun referere til at nyheten kan godkjennes ut fra sportslige 

kriterier.  
 

1.3.005 Dersom kommissærene, ved starten av et ritt, oppdager at en rytter stiller med  
teknisk nytt utstyr som ikke er godkjent av UCI, skal rytteren nektes start i løpet 
med angjeldende utstyr. 

 
I tilfelle av bruk av slikt utstyr i et ritt, skal rytteren automatisk tas ut eller 
diskvalifiseres. En slik avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.  
 
Dersom bruk av den tekniske nyheten ikke oppdages eller blir sanksjonert av 
kommissærpanelet, skal UCIs Disiplinærkomite beordre diskvalifikasjonen. 
   
UCI skal referere til Disiplinærkomiteen, enten automatisk eller på forespørsel, 
spørsmål fra alle interesserte. Disiplinærkomiteen vil bare foreta sanksjoner etter å 
ha mottatt uttalelser fra Utstyrskomiteen.  
 
Utenfor ritt, skal UCI avgjøre om et produkt er teknisk nyhet og om prosedyren 
omtalt i 1.3.004 skal følges. 
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DEL 2 -  SYKLER 
 

  Forord  
 

Syklene skal være i samsvar med ideen og prinsippet Sykling som en idrett. Idéen 
forutsetter at syklistene deltar i konkurranser på like fot.  Prinsippet hevder 
menneskets overlegenhet over maskinen. 
 

§ 1 Prinsipper  
 
  Definisjon    

 
1.3.006  En sykkel er et kjøretøy med to hjul av samme diameter. Forhjulet skal være 

styrbart, bakhjulet skal drive s gjennom et system som består av pedaler og kjede. 
 

Type  
 

1.3.007  Syklene og utstyret skal være av en type som kan selges for bruk av enhver som 
bedriver sykling som idrett. Bruk av utstyr som er utviklet for et spesielt formål, 
(rekorder etc) skal ikke godkjennes. 
 
1)      Sykkelen skal være utstyrt med to bremser, samt varselanordning som 

   myndighetene måtte bestemme. 
 

Nytt punkt 2 erstatter det gamle : 

2)  I klassene M/K til og med 16 år (M/K 6 -16) skal det kun nyttes følgende 
           utstyr:  
 
Vekt: En komplett konkurransesykkel (landevei, bane, sykkelcross) skal veie minst 

8 kg, ferdig klargjort for ritt, inkl. flaskeholder.  
Styret: Standard bukkehornstyre uten påmonterte bøyler av noe slag (landevei, 

bane, sykkelcross). 
 For terreng maraton og rundbane er det forbudt å påmontere bøyler av noe 

slag.  
 Forholdet høyde:bredde i konstruksjonen skal ikke overstige 1:3. 
Hjul:  Det kan kun benyttes hjul med aluminiumsfelg med minimum 16 eiker . 
Gir: Syklene skal ha wirestyrt girsystem. Elektrisk girsystem er ikke tillatt. 

 
Spesifikasjon for hjul gjelder terreng rundbane og maraton, sykke lcross, bane og 
alle disipliner landevei. 

  
Posisjon  

 
1.3.008  Syklisten skal normalt sitte på sykkelen. Denne posisjonen krever at syklisten kun 

får støtte av pedalene, setet og sykkelstyret.  
 
 Styring  
 

1.3.009  Sykkelen skal ha et styre som gjør det mulig å sykle og manøvrere den sikkert 
under alle forhold. 

 
1.3.010   Sykkelen skal kun drives gjennom kjede, ved at syklisten beveger bena i    

 sirkulære bevegelser. 
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§2 Tekniske spesifikasjoner  
 

1.3.011  Dersom ikke noe annet er fastsatt, skal følgende tekniske spesifikasjoner gjelde for 
sykler som benyttes på Landevei, Bane og Cyclo-Cross ritt. 

  

 
 
1.3.012   En sykkel skal ikke være mer enn 185 cm lang og ikke overstige 50 cm i bredde.  

En tandem skal ikke være mer enn 270 cm lang og ikke overstige 50 cm i bredde. 
 

1.3.013  Setetuppen  skal ha en minimumsavstand på 5 cm til bakerste delen av et 
vertikalt plan som går gjen nom kranken. Denne restriksjonen gjelder ikke sykler 
som benyttes ved flying 200m, flying lap, l agsprint sprint, keirin, 500 eller 1000 m 
tidskjøring på bane, men setetuppen  må ikke under noen omstendighet være 
foran det vertikale planet gjennom kranken.  

 
1.3.014  Sadelen skal være horisontal. Lengden på sadelen skal være minimum 24 cm og 

maksimum 27,5 cm. 
 
1.3.015  Avstanden fra nederste del av kranken til bakken skal være mellom 24 cm 

minimum og 30 cm maksimum. 
________________________ 
 
 1)   Målene som er omtalt i art. 1.3.013 og 1.3.016, kan reduseres dersom det er nødvendig på 

grunn av fysiologiske årsaker. Med fysiologiske årsaker menes det som har med størrelse og 
lengde på rytterens ben og armer. Enhver rytter som, av disse årsaker, må benytte en sykke l 
med mindre dimensjoner enn de godkjente, skal informere kommissærene om dette når han 
forviser lisensen. I slike tilfelle kan kommissæren foreta en test.  
Ved å bruke et blylodd, skal de sjekke om ryt terens kne, når han pedalerer, kommer utenfor en 
vertikal linje som går gjennom pedalspindelen.  
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1.3.016  Avstanden mellom det vertikale plan gjennom kranken og forhjulets nav skal 
være mellom 54 cm minimum og 65 cm maksimum.  

 Avstanden mellom det vertikale plan gjennom kranken og bakhjulets nav skal 
være mellom 35 cm minimum og 50 cm maksimum.  

 
1.3.017  Den innvendige avstanden mellom forgaffelens rør må ikke overstige 10,5 cm, 

og bakgaffelens rør 13,5 cm. 
 
1.3.018  Sykkelhjulene kan variere i diameter mellom 70 cm maksimum og 55 cm 

minimum inkludert dekk. Cyclo-Cross sykkelens dekk må ikke overstige 35 
mm, og det er ikke tillatt med pigger o.l.  

 
 Bare hjul med design som er godkjent av UCI, er tillatt.  
 
 Uten forbindtlighet til art. 1.3.004 og 1.3.005, gjøres denne paragrafen 

gjeldende fra 1. januar 2001.  
 
 Vekt  
 
1.3.019  Sykkelens vekt skal være minimum  6,8 kilo.  
 
 Form/utseende  
 
1.3.020  I fellesstart og Cyclo-Cross ritt skal sykkelens ramme være av tradisjonell 

modell, d.v.s. bygget rundt et triangel. Den skal være konst ruert av rette eller  
formede rør-elementer (disse kan være runde, ovale, flate, dråpeformet eller 
annet i tverrsnitt ) slik at formen på hvert element danner en rett linje.  

 Rammens elementer skal plasseres slik at krysningspunktene er lik følgende 
modell: Topprøret forbinder styrerøret med seterør et; seterøret (som 
sadelpinnen skal være en forlengelse fra) skal forbindes med kranken, 
framrøret skal forbinde kranken med topprøret. Bakgaffelens triangel skal 
dannes av kjederøret, bakrøret og seterøret med bakrøret festet til seterøret 
slik at punktene kommer inn under grensene for tillatt vinkel for topprøret.  

 
  Maksimum høyde på rørelementene skal være 8 cm, og minimum bredde 2,5 

cm. Minimum vidden for kjederøret og bakrøret er 1 cm.  Minimum tykkelse 
på forgaffelens rør er 1 cm, disse rørene kan være buet er rette.  

 
 Topprøret kan skrå, dersom dette element passer inn i en horisontal mal, 

definert med maksimum høyde på 16 cm og minimum tykkelse på 2,5 cm.  
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1.3.021  For individuelle tempoløp og for baneløp, kan sykkelens elementer være rør eller 
kompakte, montert eller støpt i ett stykke av enhver form (buer, skinner, stenger 
eller andre).  Disse elementene, inkludert kranken, skal passe inn i den 
triangulære malen definert i art. 1.3.020.  

 
 

Struktur  
 

1.3.022  I andre løp enn de som er omtalt i art. 1.3.023, er det bare tillatt med tradisjonell 
type styre. Håndtakets plassering skal være i et område som befinner seg innen 
følgende grenser: 1) Øverst, på den horisontale linje med sadelen 2) nederst, på 
den horisontale linje med hjulene (som skal ha lik diameter) 3)  bakerst på aksen 
av styrerøret 4) og forrest på en linje som går gjennom forhjulets akse, med 5 cm 
toleranse. Målene som er oppgitt i punkt 4)  gjelder ikke for sykler som benyttes i 
sprint, keirin eller Olympisk sprint løp, men må ikke o verstige 10 cm i forhold til 
linjen som passerer gjennom forhjulets akse. 

 
 Bremsene, plassert på styret, skal bestå av to stk. bremser med håndtak. Det skal 

være mulig å benytte bremsene ved å dra i håndtakene med hendene. Enhver 
utvidelse til eller endring av bremsene for å kunne benytte en alternativ måte, er 
forbudt. Et kombinert system med bremse- og girkontroll er tillatt.  

 
 

 
1.3.023  For individuelle temporitt , og for individuell og lag forfølgelse, kilometer og 500 m 

tempo og rekordforsøk på banen, kan det benyttes styreframspring. Avstanden 
mellom den vertikale linjen som går gjennom kranken og fremre del av 
styreframspringet må ikke overstige 75 cm, de andre grensene satt i art. 1.3.022 
er uendret. Utstyr for albuer eller underarmer er tillatt.   
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For individuelle temporitt  kan håndtak festet til styreframspringet gå utenfor 75 
cm så lenge de ikke påvirker bruken av styreframspringet,  og ikke utgjør en 
alternativ håndposisjon utenfor de tillatte 75 cm . Underarmene ska l ligge i 
horisontal posisjon . 

 
 For bane- og landeveisøvelser som er omtalt i 1. punkt i kapittel 1.3.023, kan 

avstanden på 75 cm økes til 80 cm dersom dette er påkrevd av fysiologiske 
årsaker; med fysiologiske årsaker menes det størrelse eller lengde på ben og 
armer. En rytter som m ener han, av fysiologiske årsaker, må benytte en avstand 
mellom 75 og 80 cm må gi beskjed til kommissærene om dette når han viser 
lisensen. I slike tilfelle skal kommissærene foreta følgende test: Vinkelen mellom 
under- og overarm skal ikke overstige 120 grader når rytteren sitter i 
løpsposisjon. 

 

 
 

1.3.024  Det er ikke tillatt å benytte utstyr som er laget for å minske, eller som har 
minskende effekt på luftmotstand, s å som vindskjerm eller lignende. 

  
 En beskyttelses-skjerm skal defineres som en fast komponent som virker som en 

vindskjerm eller windbreaker for å beskytte andre faste elementer på sykkelen 
med den hensikt å redusere dens luftmotstand. 

 
En strømlinje form skal defineres som et tillegg eller at en del av sykkelen gjøres  
strømlinjeformet.  Dette er tillatt så lenge forholdet mellom lengden og diameter  
ikke overstiger 3. 
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En skjerm skal defineres som bruk eller bearbeidelse av en komponent på 
sykkelen slik at det lukker inne en bevegelig del av sykkelen, så som hjul eller 
kjede. Det skal være mulig å trekke et kort, for eksempel et kredittkort, mellom 
den faste skjermen og den bevegelige delen. 

 
1.3.025    Frikrans, gir og bremser er ikke tillatt brukt på bane, verken under konkurranse 

eller trening.  
 


